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UKLADANIE PODNIESIONE
NA POKRYCIACH PLASKICH

POSADZKA PODNIESIONA NA
TARASIE LUB BALKONIE

Ptyta gresowa 2.0 lub 3.0

» Wspornik odleglosciowy (staty,
regulowany lub samopoziomujacy)
» Hydroizolacja

» Wylewka

UKLADANIE NA PODBUDOWIE
Z ZASTOSOWANIEM KLEJU

PODBUDOW A

Ptyta gresowa 2.0 lub 3.0

> Warstwa cementowa
»  Wylewka
» Podbudowa

»  Grunt

UKLADANIE NA PODLOZU
TRAWIASTYM

TRAWA

Ptyta gresowa 2.0 lub 3.0

Warstwa ziemi z podiozem trawiastym
Warstwa stabilizujgca (drobnego zwiru)
Warstwa odsgczajaca

Grunt
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UKLADANIE NA POKRYCIACH
PLASKICH

PIASEK

Piyta gresowa 2.0 lub 3.0

» Warstwa stabilizujgca (piasku)
» Warstwa odsaczajaca

» Grunt

UKLADANIE NA TARASIE
LUB PODJEZDZIE

PODLOZE
PRZEPUSZCZALNE

Ptyta gresowa 2.0 lub 3.0

Podsypka o grubosci 3-5cm po
zageszczeniu (grys tamany o uziarnieniu
2-5 mm lub piasek plukany o uziarnieniu
0-2 mm lub 0-4 mm lub suchy beton)

Podbudowa niezwigzana
o grubosci 20-50 cm ze spadkiem
1,5-2% (tuczen lub kliniec tamany
o ziamistosci 0-31,5 mm)

Grunt

UKEADANIE NA POKRYCIACH
PLASKICH

ZWIR

Ptyta gresowa 2.0 lub 3.0

» Warstwa stabilizujgca (drobnego zwiru)
» Warstwa odsgczajgca z kruszywa

» Grunt

UKLADANIE NA TARASIE
LUB PODJEZDZIE

PODLOZE SLABO
PRZEPUSZCZALNE

Plyta gresowa 2.0 lub 3.0

Podsypka o grubosci 3-5cm po
zageszczeniu (grys tamany o uziarnieniu
2-5 mm lub piasek plukany o uziarnieniu
0-2 mm lub 0-4 mm lub suchy beton)

Plyta stabilizujgca z betonu klasy mini-
mum B10 o grubosci 20-60 cm

Geowtoknina

Podbudowa niezwigzana o grubosci
10-20 cm ze spadkiem 1,5-2% (ttuczen
lub kliniec famany o ziarnistosci od 0 do
31,5 mm)

Grunt
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