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grey - 60x60x2 rektyfikowana 15 grafik

grey - 60x120x2 rektyfikowana 9 grafik

grey - 30x120x2 stopnica rektyfikowana 9 grafik

@ * szczegotowe parametry techniczne dostepne na str. 109

L = opcjonalne dodatki na zamoéwienie dostepne na str. 112

60x120x2 « 30x120x2 stopnica * 60x60x2

Eﬁ‘ﬁ paleta dostepnych koloréw

soft grey beige grey antracite

% indeksy ptyt gresowych

sgrey +  60x120x2 . 5901503211496
30x120x2 stop. . 5902706502961
60x60x2 . 5901503207635
beige -+  60x120x2 . 5901503211489
30x120x2 stop. . 5902706502947
60x60x2 . 5901503207642
grey +  B0x120x2 . 5901503211533
30x120x2 stop. . 5902706502954
60x60x2 . 5901503207659
antr. + 60x120x2 . 5901503211748
30x120x2 stop. . 5902706502930
60x60x2 . 5901503207666

@ system pakowania

formatcm  grubos¢  sztfopak.  m?/opak.  kglopak.  szt/paleta

grubosé 2cm
60x120 2cm 1 072 32 32
30x120 stop. 2cm 1 036 16 54
60x60 2cm 2 072 3l 30
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system pakowanid

parametry techniczne

format cm grubosé cm  szt.[opak. mz/opak. kg/opak.  opak./paleta m?/paleta kg/paleta*

grubosé 3cm

90x90 3 1 0,81 56 20 16,2 1120

60x60 3 1 0,36 25 40 14,4 1000
grubosé 2 cm

60x120 2 1 0,72 32 32 23,04 1024

90x90 2 ! 0,8l 352 30 243 1056

40x120 2 2 0,96 415 20 19,2 830

30x120 stopnica 2 1 0,36 16 54 19,44 864

60x60 2 2 0,72 31 30 216 930

* Waga netto(Waga towaru bez wagi palety)

<<

Towar zabezpieczony

tekturowym opakowaniem

Zbiorcze opakowaia tekturowe
dodatkowo zabezpieczone
folig stretchowq

Towar zabezpieczony do

transportu na europaletach

L <z . . Metoda N215cm
Wymiar i rbwno$¢€ powierzchni badania _
Wymagania Srednia wartosé
Dtugos¢ +0,6% +0,5%
Szerokos$é + 0,6% +0,5%
Grubosé EN ISO 10545-2 +5% [/05mm +3% [ max 0,5 mm
Odchylenie kqta £0,5% [/ 2mm +0,05% [ max 2 mm
Ptasko$€ powierzchni £0,5% [ 2mm £0,2% [ max 2 mm
Witasciwosci Metodg Wymagania $rednia wartosé
badania
i\_ Nasigkliwos¢ wodna EN1SO 10545-3 E<0,5% 01% - 0,2%
s dla grubosci 30 MM 26 000N
f « Wytrzymatos¢ na zginanie EN ISO 10545-4 -
275 mm=-21300N 20 MM 8500 N
- 30 MM 48N [ mm?
f ) Sita tamigeca EN ISO 10545-4 >35N / mm?2
- 20 MM 43N [ mm?
@ Odpornos¢ na Scieranie pei EN ISO 10545-7 zgodnie z deklaracjq v
producenta
Q\’ Odpornos¢ na szok termiczny EN ISO 10545-9 wymagany odporny
ﬂ Odpornos¢ na peknigcia wtoskowate | EN ISO 10545-11 wymagany odporny
")K‘ Mrozoodpornos¢ EN ISO 10545-12 wymagany odporny
U& Odpornos¢ chemiczna EN ISO 10545-13 min. B A, LA, HA
* Odpornos¢ na plamienie EN ISO 10545-14 min. 3 5
5 Uwalnianie otowiu i kadmu ENISO 10545~ wymagania dyrektywy 0
15 Komisji 0
\Q Odpornos¢ na poslizg DIN 51130 zgodnie z deklaracjq R11

Wartos¢ wedtug normy: EN 14411:2012

producenta




